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Atto 5000-Pendelleuchte
Atto 5000-Pendelleuchte
Handgemacht von hochqualifizierten Handwerkern in Finnland aus PEFC-zertifizierter, formgepresster
Birke. Das Holz sorgt für eine sanfte Helligkeit und schafft so eine angenehme Atmosphäre. Verwendet
die neueste LED-Technologie.

Ausführungen
Birke natur Weißes Textilkabel + Deckendose
Weiß laminiert Weißes Textilkabel + Deckendose
Schwarz laminiert Schwarzes Textilkabel + Deckendose
Walnussfurnier Weißes Textilkabel + Deckendose

Produktdetails
Material Formgepresste Birkenlamellen
Größen Höhe 21 cm

Durchmesser Ø 34 cm
Gewicht 2,0 kg
Verpackung 39 × 39 × 30 cm, 3,2 kg

Lichtquelle Integrierte LED, 13 W, 3000 K, 1200 lm, CRI > 80. Dimmbar mit
Phasenabschnittsdimmer. Die Verwendung von speziellen Leuchtmitteln wie Halogen-,
Spiegel- oder 12-V-Lampen in Leuchten von Secto Design ist wegen Überhitzungsgefahr
verboten.

DALI Kann an DALI-Systemen befestigt werden, separater Dimmer mit DALI-konformem
Phasenabschnitt. Aufgrund der starken Abweichungen bei den DALI-Systemen hat Secto
Design keine DALI-Dimmer im Angebot. Setzen Sie sich mit Ihrem Elektriker in
Verbindung.

Kabel 180 cm, Textilkabel, Anschluss (+ separater Deckenstecker in Finnland und Schweden),
Deckendose

Klassifikation Schutzart IP20
IEC Schutzklasse II
CE-Kennzeichnung

Pflege Regelmäßig Staub wischen. Zur Entfernung frischer Flecken Tuch leicht anfeuchten.
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